
GENERADORES UNIPOWER

Soluciones de Alta Tecnología,
de Protección, Respaldo

y Calidad Energética

SSon representados por Unitrade S. A., empresa con
más de 15 años de experiencia en el área de energía
ininterrumpida y que se ha destacado por brindar un
excelente respaldo a las soluciones que ofrece.

Fabricados en United Kingdom por una compañía
con 25 años de experiencia y con certificación de
calidad ISO9001. Pioneros en utilizar diseño asistido
por computadora(CAD) y  PLC (Programmable Logic

Controller) para el sistema de control de los
generadores, manteniéndose a la vanguardia por su
diseño y tecnología.

Poseen motores y alternadores que han sido
cuidadosamente seleccionados y acoplados para
asegurar rendimiento y confiabilidad.

Precio competitivo y tiempo de entrega reducido
debido a una estrecha relación a largo plazo del
fabricante con los suplidores de los componentes,
lo que garantiza una logística eficiente y soporte
técnico integral.

       Los generadores Unipower utilizan los
      siguientes componentes:

1. El motor en capacidades desde 13 hasta 25KW
en configuración monofásica o trifásica es Yanmar
japonés que es reconocido por su fortaleza y
confiabilidad. Desde 22 hasta 250KW tanto en
configuración monofásica como trifásica motor John

Deere americano. De 280 a 550KW usan motor
Deutz alemán. De 500 a 2000KW el motor Cummins
americano. Otras configuraciones están disponibles
hasta 4000KW.

2. El alternador utilizado en todas las capacidades
es Stamford Newage, reconocidos por su calidad,
confiabilidad e innovación.

3. El panel de control digital es Deep Sea Electronics
de fabricación inglesa y  basados en el protocolo
CAN(Controller Area Network).

      Las especificaciones generales en capacidades
      de  22 a 250KW son:

1. Motor John Deere industrial de alto desempeño
con válvula de drenaje de aceite estándar.

2.Alternador Newage , con aislamiento clase H,
resistente a la humedad, condensación, ácido y
aceite. Con barrera de seguridad contra acceso a
partes y protección contra derrame de agua,
autoexcitable, autorregulable y sin escobillas.

3. Regulador automático de voltaje completamente
sellado, que mantiene el voltaje dentro de los límites
de + ó - 1.5% sin carga o a plena carga.
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4. Sistema eléctrico de 12V con cargador
de baterías, motor arrancador, batería de alta
capacidad libre de mantenimiento de ácido
plomo, banco de baterías montado en la
plataforma del  generador con cables de
interconexión y terminales.

5. Panel de control digital con montura
antivibración fabricado por Deep Sea Electronics,
 con capacidad de comunicación remota vía
puerto de comunicación opcional RS232. Provee
enlace vía modem a una PC a través de una
línea PSTN o red GSM. Además provee salida
opcional RS485 Modbus para integrar a
plataforma BMS.

6. Breaker de circuito de tres polos con
montura independiente en la plataforma, con
aislamiento de vibración y acceso adecuado
para los cables.

7. Sistema de combustible que incorpora un
tanque de combustible diario en la plataforma,
con capacidad aproximada de 8 horas de
autonomía. El tanque es suplido completo con
indicador de nivel, tapón de llenado de
combustible, válvulas de ventilación, drenaje y
 conexiones para tanque de uso remoto de
combustible con líneas de alimentación y retorno
al motor.

8. Radiador de enfriamiento y abanico
completo con sus protecciones, diseñado para
enfriar a una temperatura específica, con
temperatura del aire de hasta 50 grados
centígrados. Válvula de drenaje de coolant
instalada estándar.

9. Sistema de filtraje del motor con filtros
de combustible y aceite. Todos los filtros tienen
elementos de reemplazo.

10. Sistema de escape con silenciador
residencial o industrial de alto desempeño de
acero inoxidable.

11. Plataforma. El generador completo es

montado, como un todo en una plataforma de
acero soldada. La plataforma incorpora ojos
para levantamiento especialmente diseñados
para eslingas y aperturas para montacargas.

12. Acoplamiento El motor y el alternador
están directamente acoplados por medio de un
mecanismo que no deja posibilidad a una mala
alineación después de un uso prolongado.

13. Soportes de montaje antivibración
Están ajustados entre el pie del motor/alternador
y  la plataforma de manera que aseguran
aislamiento completo de vibración de los
ensamblajes rotativos.

14. Seguridad para el usuario El abanico y el
radiador han sido instalados de forma segura
para que el personal no sufra daño accidental.

15. Protecciones de apagado de alta
temperatura del coolant y baja presión de aceite.
con indicadores.

16. Prueba de fábrica El generador es
probado con carga y etiquetado con   certificado
de prueba antes de ser despachado.


