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Los generadores Unipower son fabricados en
United Kingdom por una compañía con más
de 25 años de experiencia y con certificación
de calidad ISO9001. Pioneros en utilizar diseño
asistido por computadora(CAD) y en el uso
de PLC (Programmable Logic Controller) para
el sistema de control de los generadores,
manteniéndose a la vanguardia por su
tecnología y diseño.

Son representados por Unitrade S. A., empresa
con más de 15 años de experiencia en el área
de energía ininterrumpida y que se ha
destacado por brindar un excelente respaldo
a las soluciones que ofrece.

Precio competitivo y tiempo de entrega reducido
debido a una estrecha relación a largo plazo
del fabricante con los suplidores de los
componentes, lo que garantiza una logística
eficiente y soporte técnico integral.

Poseen motores y alternadores que han sido
cuidadosamente seleccionados y acoplados
para asegurar rendimiento y confiabilidad.

Los generadores Unipower utilizan los
siguientes componentes:

-El motor en capacidades desde 13 hasta
25KW en configuración monofásica o trifásica
es Yanmar japonés que es reconocido por su
fortaleza y confiabilidad. Desde 22 hasta
250KW tanto en configuración monofásica
como trifásica motor John Deere americano.
De 280 a 550KW usan motor Deutz alemán.
De 500 a 2000KW el motor Cummins
americano. Otras configuraciones están
disponibles hasta 4000KW.

-El alternador uti l izado en todas las
capacidades es Stamford Newage, reconocidos
por su calidad, confiabilidad e innovación.

-El panel de control digital es Deep Sea
Electronics de fabricación inglesa y  basados en
el protocolo CAN(Controller Area Network).

Tenemos actualmente disponibles para entrega
inmediata generadores silenciosos de 20KW
con motor Yanmar y de 30KW con motor John
Deere. En configuración abierta disponemos de
generadores de 65 y 100KW con motor John
Deere. El tiempo de entrega para las demás
capacidades de generadores en stock en la
Florida es de unas dos semanas.

Las especificaciones generales de la
configuración con motor John Deere
son:

Motor John Deere industrial de
alto desempeño con válvula de
drenaje de aceite estándar.

Alternador Newage , con
aislamiento clase H, resistente
a la humedad, condensación,
ácido y aceite. Con barrera de
seguridad contra acceso a
partes y protección contra
derrame de agua, autoexcitable,
autorregulable y sin escobillas.

Regulador automático de voltaje
completamente sellado, que mantiene

el voltaje dentro de los límites de + ó -
1.5% sin carga o a plena carga.

Sistema eléctrico de 12V con cargador de
baterías, motor arrancador, batería de alta
capacidad libre de mantenimiento de ácido
plomo, banco de baterías montado en la
plataforma del  generador con cables de
interconexión y terminales.

Panel de control digital con montura antivibración
fabricado por Deep Sea Electronics,  con
capacidad de comunicación remota vía puerto
de comunicación opcional RS232. Provee enlace
vía modem a una PC a través de una línea PSTN
o red GSM. Además provee salida opcional
RS485 Modbus para integrar a plataforma BMS.

Breaker de circuito de tres polos con montura
independiente en la plataforma, con aislamiento
de vibración y acceso adecuado para los cables.

Sistema de combustible que incorpora un tanque
de combustible diario en la plataforma, con
capacidad aproximada de 8 horas de autonomía.
El tanque es suplido completo con indicador de
nivel, tapón de llenado de combustible, válvulas
de ventilación,drenaje y  conexiones para tanque
de uso remoto de combustible con líneas de
alimentación y retorno al motor.

Radiador de enfriamiento y abanico completo
con sus protecciones, diseñado para enfriar a
una temperatura específica, con temperatura
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En la Republica Dominica la cotidianidad y frecuencia de los cortes de
energía (apagón) han producido a lo largo de estas ultimas cuatro
décadas lo que podemos denominar una cultura del apagón.

A que nos referimos cuando decimos que los dominicanos vivimos bajo
una cultura de la apagón?  Al hecho de que la vida cotidiana del
dominicano, desde que nace, en gran parte esta influenciada por el
hecho de los constantes apagones. Por ejemplo, en el hogar dominicano
el tener un inversor es igual  de importante que la nevera o una cama.
Los más pudientes piensan en una planta eléctrica. Quiere decir que
el inversor o la planta forman parte de los electrodomésticos de cualquier
hogar dominicano.

Lo mismo sucede con una empresa, no importa su tamaño o tipo, debe
agenciarse un sistema de energía paralelo al comercial, por lo general
una planta, ya que el sistema eléctrico comercial no es confiable. De
hecho uno de las variables que resta competitividad el sector productivo
nacional es precisamente la electricidad.

Por lo tanto, el apagón, es parte de nuestra vida. Ya estamos habituados
a escuchar el ruido de las plantas en nuestras  calles. Una batería para
inversor es tan  común  como un sancocho.  Si se va la energía en
plena noche, seguimos nuestra vida normal, como si nada hubiese
pasado. Situación que en otros países provocaría un caos y hasta
pánico.

Tendencia general situación eléctrica

No obstante a lo antes dicho, ya hay señales de que por lo menos a
largo plazo, se borrara de la mente del dominicano la figura del oscuro
apagón. El simple hecho de que una empresa distribuidora de energía
se arriesgue a afirmar que garantiza 24 horas de energía en ciertos
pueblos y/o barrios es un signo mas que positivo de la tendencia hacia
la mejoría del sistema eléctrico nacional.

Y es que indefectiblemente, el problema eléctrico debe resolverse, ya
que ningún país podrá sobrevivir en una economía globalizada e integrada
sin un sistema eléctrico confiable, estable y con estructura de costos
competitivos. Globalización es competitividad. Solo pensemos en las

inversiones extranjeras que se están escapando a nuestro país por no
tener electricidad estable.

Calidad energética necesaria siempre.

En la medida en que sea corregida la situación eléctrica nacional, iremos
evolucionando de la cultura del apagón a la cultura de la calidad
energética .El concepto de calidad energética es mucho mas amplio,
ya que no se trata solamente de resolver el corte de energía, sino otros
8 problemas adicionales que trae consigo la electricidad comercial
cuando esta presente.

En adición al corte de energía, tenemos por ejemplo, variaciones de
voltaje, variaciones de frecuencia, picos de voltaje, entre otros. De todas
estas impurezas deben ser protegidos los equipos eléctricos o electrónicos
según su tipo (servidores, computadoras, equipos médicos, etc) aunque
no existan apagones y esto se logra colocando soluciones que ofrezcan
la calidad energética que no puede proveer el sistema eléctrico comercial,
como por ejemplo, los UPS (sistemas de energía ininterrumpido),
supresores de pico, transformadores de aislamiento, sistemas de
aterrizaje, etc.

Resulta interesante observar que el mayor uso y comercio de los sistemas
de protección eléctrica, tales como los UPS, se produce en los países
donde no ocurren prácticamente apagones, como lo son Japón, Estados
Unidos y Europa. Alrededor del 80% del mercado de los UPS se
encuentra en estos países. Lo mismo pasa con otros productos de
protección energética.

En conclusión, si bien es cierto que es positivo el hecho de que se avista
una solución al problema de la falta de continuidad energética en nuestro
país, no es menos cierto que esto resolvería un solo de los problemas
eléctricos,  los demás impurezas de la energía eléctrica seguirán
afectando a los equipos a menos que los protejamos con soluciones de
calidad y protección eléctrica.

Calidad Energética
Cultura del apagón

del aire de hasta 50 grados centígrados.
Válvula de drenaje de coolant instalada
estándar.

Sistema de filtraje del motor con filtros de
combustible y aceite. Todos los filtros tienen
elementos de reemplazo.

Sistema de escape con silenciador  residencial
o industrial de alto desempeño de acero
inoxidable.

Plataforma. El generador completo es
montado, como un todo en una plataforma
de acero soldada. La plataforma incorpora
ojos para levantamiento especialmente
diseñados para eslingas y aperturas para
montacargas.

Acoplamiento. El motor y el alternador están
directamente acoplados por medio de un
mecanismo que no deja posibilidad a una
mala alineación después de un uso
prolongado.

Soportes de montaje antivibración. Están
ajustados entre el pie del motor/alternador y
 la plataforma de manera que aseguran
aislamiento completo de vibración de los
ensamblajes rotativos.

Seguridad para el usuario. El abanico y el
radiador han sido instalados de forma segura
para que el personal no sufra daño accidental.

Protecciones de apagado con indicadores.
Alta temperatura del coolant y baja presión
de aceite.

Prueba de fábrica. El generador es probado
con carga y es etiquetado con un certificado
de prueba antes de ser despachado.
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El blade ups es una nueva solución  en ups rackmount diseñada para
proteger los servidores y ambientes de cómputos de alta densidad de
hoy en día.

Fue diseñado especialmente  con alta eficiencia y flexibilidad  para
centros de datos y aplicaciones t1.

El powerware bladeups es una revolucionaria solución de calidad de
energía  que viene  con capacidad de protección desde 12 kw hasta
60kw en una sola aplicación  de 19 pulgadas.

El chasis del blade ups  esta diseñado para 12kw sin embargo, eaton
ofrece una línea de cable más pequeña clasificada en 30 amperios, que
permite que el bladeups  sea instalado como un sistema de 8kw.

Es importante hacer notar que la clasificación  en kw en este producto
es más importante que en kva debido al alto factor de potencia (0.95-
0.99) de los  equipo de cómputos que el bledeups esta destinado a
proteger.

Es un sistema de entrada y salida trifásica, 208v y  400v   para el mercado
internacional.

Cada modulo del bladeups requiere 6u basada en el estándar de la
industria eia.  Cada u es igual a 1.75 pulgadas, entonces cada modulo
es de 10.5 pulgadas de alto.   Se ofrece en una textura negra que
combina con los servidores negros y demás dispositivos ti disponibles
en el mercado.

Este equipo esta siendo ofrecido en 400v fase-fase o 230v fase-neutro
esta versión es funcional en países con rangos de voltajes de 380 a 415
vac.  Tiene un sensor de autofrecuencia, así que cualquiera que sea la
frecuencia de salida durante el arranque, la unidad se adapta y funciona
con esa frecuencia.

El bladeups es uno de los sistemas más fáciles de instalar, configurar

SISTEMA DE ENERGIA

y aplicar en el mercado.  Aun para  expansión de módulos, solo
requerirá un procedimiento muy simple de conectar y encender,
por esto, eaton ofrece una configuración  de servicios in site, la
corporación no ofrecerá sistemas plenamente configurado en
fabrica.

Es el primer producto en el mercado que incorpora una tecnología
de energía hibrida.  Este diseño innovador toma en consideración
las capacidades del proveedor de energía de una computadora de
manera que el UPS rebasa esa capacidad para dar una protección
robusta y eficiente.  Trabaja  bien con plantas de emergencias y
filtra trascientes y ruidos.

El bledeups incluye también mecanismos de bypass estático y de
mantenimiento.  Cuando se instala un bladeups monofasico en
paralelo, el mecanismo de mantenimiento de bypass  actúa
automáticamente  si los sistemas electrónicos o los módulos de
baterías son removidos.   El sistema determina si usted esta en
modo de redundancia o de capacidad.  Configuraciones redundantes
no forzaran  a una transferencia al modo de mantenimiento si las
baterías  o los módulos de potencia están instalados, sin embargo,
 para asegurar que el sistema no esta sobrecargado,  en una
configuración  de capacidad donde la eliminación de un modulo
colocara otros módulos en sobrecarga, entonces forzaran la
transferencia al bypass de mantenimiento.

Provee un mínimo de eficiencia de 97% en operaciones normales

Esta diseñado para ser el UPS mas
flexible del mercado.  Puede ser usado
en varias configuraciones como una
arquitectura distribuida (uno por rack)
hasta 6 unidades por rack o como un
sistema central.

En resumen, podemos asegurar que
el bladeups:

Acompaña el crecimiento de las
apl icaciones de t i  ut i l izando
arquitectura escalable.

Reduce gastos de operación con
opciones más flexibles y compactas
que las soluciones tradicionales.

Conserva espacio en rack ocupando
apenas 6u de altura.
Entrega los más altos niveles de
confiabilidad con la tecnología de
paralelismo patentada powerware hot
sync.

Reduce puntos únicos de fallas con
un bypass inteligente diseñado para
eliminar errores humanos.

Simplifica el servicio con baterías y
módulos electrónicos que pueden ser
sustituidos en caliente.

Extiende  el tiempo de vida de las
baterías y optimiza el tiempo de
recarga con la tecnología de manejo
avanzado de baterías (abm).

Cliente Satisfecho

B A T T E R Y

Más  E fec t i va  y  E conómi ca

Inversor altamente
confiable de tecnología avanzada,

Cargador de baterías inteligente
de 3 etapas que carga las baterías rápidamente

sin maltratarlas

Para uso doméstico y comercial
1.5KW, 2.5KW , 3.5KW Y 4KW

Batería de 12 Voltios y Ciclo Profundo
para Inversor.

PROFLEXPROFLEX
R

Por Elizabeth Ramírez
Coordinadora de Marketing

Por Ruben Ortega
Asesor en calidad energética

BLADE UPS CEDIMAT

UPS Línea Interactiva

Proteja su computadora
contra la perdida de datos

SOHO - AVR - 500VA

Caracteristicas:
- Alarma Auditiva

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Amplio Rango de Voltaje de Entrada

- Filtración de Ruido Eléctrico
- Compatible con Generadores e Inversores

- Protección contra Corto Circuito y
Bajo Voltaje

- Manejo Inteligente de Batería
- Encendido en Batería
- Cargador Automático

Certificación UL

Todos los sectores de nuestra cartera son
importantes  y críticos, pero no podemos ignorar
que el sector salud es un muy delicado.  El Centro
de medicina avanzada, laboratorio y tele médica
”CEDIMAT”, ubicado en el hospital Plaza de la salud
cuenta con equipos muy avanzados y sofisticados
los cuales deben estar bien protegidos a nivel
técnico,  pero sobre todo contar con una eficiente
respuesta a sus requerimientos a nivel de servicio.

El suministro de una energía limpia y estable es
esencial para los sofisticados equipos de estudios
médicos con los que cuenta CEDIMAT, es por esto
que para sentirse seguros y confiados han elegido
a los UPS  POWERWARE como su aliado, los
cuales protegen de la suspensión repentina y la
mala calidad de la energía.

POWERWARE,
les of rece la
con f ianza  de
saber que su
inversión esta
protegida, pero no
solo la inversión
sino la confianza
que el resultado
de un estudio
medico delicado
no se vera dañado por un problema eléctrico
repentino.

Agradecemos a CEDIMAT por confiar  en nuestra
solución POWERWARE.


